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Systém montovaného zabradli

Nabizime Vam systém hlinikového a nerezového montovaného zabradli na schodisté, zabradli na balkény,

zabradli na terasu a také ho lze uplatnit jako zabradli na francouzska okna a lodzie.

Tento model zabradli je uréen na francouzské okno. Montaz je velice jednoducha, je ale potieba zachovat spravny
technologicky postup a vSechny potiebné vyztuhy, kotvy a spojky. Modely zabradli s vodorovnou vyplni nejsou
vhodné do prostor, kde se mohou vyskytovat déti. Vodorovné pricky déti mohou snadno prelézt. Tento model
zabradli pak nemusi projit kontrolou pfi kolaudaci.

Tento montazni navod je vSseobecny a slouzi jako pomucka k sestaveni montovaného
systému zabradli, ale mlze se liSit dle poZzadavku zakaznika a pouzitych komponentt
a barvy. Montaz zabradli mlize provadét pouze proskolena osoba nasi firmou. PFi
montazi svépomoci, nebereme Zadnou odpovédnost za chyby vzniklé pfi montazi a

jeho samotné realizaci.

Doporuceny seznam naradi k montazi
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Bohuzel i dopravci jsou jenom lidé a pres nasi
velkou snahu o dikladné zabaleni zbozi se

neda zabranit obéasnému rozbiti béhem prepravy.
Zasilku pred podepsanim jejiho prijeti dukladné

z vnéjSku prohlédnéte. Nejlépe ze vSech stran
a hledejte vyskyt promacklin, prarazu,
promaceni nebo jinych poskozeni na obalu.

1- Vyjméte jednotlivé ¢asti zabradli z obalu.
2- Rozdélte si jednotlivé dily a zkontrolujte dle dodaciho listu nebo faktury.
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3- Ptipravte si montazni stlll, na kterém smontujete zabradli z dodanych dil(i, nez ho upevnite
na dim.

4- Na domé si rozvrhnéte umisténi sloupk tak, aby se sloupky kotvily do pevného materidlu.

5- Vrchni madlo zabradli véetné vyplni by mélo byt delsi nez rozvrzené sloupky. Konce madla a
vyplni musi byt na obou stranach stejné daleko od sloupk.

6- Pripravte si sloupky zdbradli KS(KB)2406 nebo HK(HS)2440 a upravte si jejich délku dle
potfeby, pokud neni ze strany zdkaznika vyZzadano a zpoplatnéno pfesné fezani.

7- Na sloupku si rozvrhnéte a oznacte mezery mezi vyplini.
8- Ze strany, kde bude namontovana vypli nasadte kryci listu do sloupku KS(KB)2201,
HK(HS)2240 dle pfesnych rozmérl sloupkd.
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9- Vrtadkem do Zeleza o @ 4,5mm provrtejte sloupek ve stfedu drazky dle oznaéenych bod
umisténé vyplné skrze sloupek a kryci listu.

10- Vyvrtany otvor jenom v kryci li3té vrtdkem o @ 4,5mm zvétSime jesté vrtakem o @ 10mm cca
1-1,5 cm hluboko tak, aby dekoracni o¢ko KS(KB)1700, HK(HS)4703 zapadlo do vyvrtaného
otvoru.

11- Vrchni ¢ast sloupku osadime hlavici KS(KB)1307, KS(KB)1002, KS(KB)1015, HK(HS)4002 pro
madlo a zkontrolujme spravné natoceni. Hlavice pfipevnime predvrtanim v misté drazky
sloupku a spodni ¢ast hlavice ve dvou mistech od sebe skrze sloupek (nikoliv skrze kryci listu)
vrtakem o @ 3,8mm a spojime vruty 4,2x32mm.

12- Vrchni ¢ast hlavice KS(KB)1307, KS(KB)1002, KS(KB)1015, HK(HS)4002 osadime madlem dle
objednavky.

13- Délku madla si dle potteby upravime, pokud neni ze strany zdkaznika vyZzadano a
zpoplatnéno presné fezani.

14- U hlinikového provedeni madla si oznacime kotvici otvory hlavice na madle a madlo si
pfedvrtame vrtdkem o @ 3,5mm.
15- Usadime madlo na hlavice zébradli dle vyvrtanych otvor( a pfipevnime vrutem 4,2x16mm.

HK Zabradli s.r.o.
Mobil: +420 720 967 608; +420 604 106 260; Tel.:+420 491 611 418 www.hkzazbradli.cz info@hkzabradli.cz



16- Pfipravime si vyplii KS(KB)2204, HK(HS)2241 a upravime jeji délku dle potfeby, pokud neni ze
strany zakaznika vyZzadano a zpoplatnéno presné fezani.

17- Na vypln KS(KB)2204, HK(HS)2241 nasadime dle poctu sloupkl v fadé dekoracni o¢ko (pokud

je soucasti cenové nabidky).

18- Dekoraéni o¢ko spolu s vyplni nasadime do vyvrtaného otvoru na sloupu o @ 10mm a
zajistime stahovaci svérkou.

19- Ze strany nezakryté drazky na sloupku nasadime vrtak do vyvrtanych dér o @ 4,5mm pro
vyplii vrtak o @ 3,5mm a prostréime jej skrze sloupek, krici listu a dekoraéni ocko. Vrtak se
zastavi o samostatnou vypln KS(KB)2204, HK(HS)2241.

20- Prvni sténu vyplné provrtdme vrtdkem o @ 3,5mm a pfipevnime vrutem 900-415 nebo 900-
418 (42x45mm).

21- Po uchyceni viech komponent( zakryjeme druhou ¢ast sloupku kryci lisStou KS(KB)2201,
HK(HS)2240.
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22- Konce madla, sloupkd a vyplni zakryjeme krytkou dle dodaciho listu nebo faktury
KS(KB)1601, KS(KB)1605, KS(KB)1605, HK(KS)4600, HK(KS)46001, HK(KS)4607.
23- Krytky pfipevnime lepidlem silikonem nebo mamut.

24- Do smontovaného zabradli vyvrtejte 4x otvor vrtaky 12mm. Do kazdého sloupku dva otvory
pro ukotveni na dim.

25- Prvni dvé horni diry si udélejte dle potreby, ale vétSinou se délaji ve stfedu sloupku mezi
madlem a prvni vyplni.

26- Spodni dvé diry udélejte dle potieby, vétsinou na stfedu sloupku mezi posledni vyplni a

koncem sloupku.
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27- Smontované zabradli deJte do uhlopfricky tak, aby rozméry kotV|C|ch otvoru bny stejné.
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28- Rozméry zabradli, prospektivné vyvrtané kotvici otvory si preneste na fasadu domu tak, aby
zabradli bylo v roviné a spodni vypli byla od parapetu okna 80-120mm.

29- Vrtakem o @ 18mm pro zévitovou ty¢ M10 900-420, 900-421 vyvrtejte piiklepovou vrtackou
otvor 12- 15cm thboky do pevne ¢asti zdiva.
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31- Aplikujte chemickou maltu postupné do vyvrtanych a dikladné vycisténych dér v pofadi do
jedné diry maltu a hned zavitovou ty¢ dle bodu 32-34. Poté tyto body opakujte na ostatnim
kotveni.

32- Totivym pohybem zasurite do chemické malty zavitovou tyc.

72/ 1777
33- Kotveni dikladné srovnejte pomoci Uhelnice a vodovahy
34- Chemickou maltu ponechte dlikladné vytvrdnout dle doporuceni vyrobce chemické malty.
35- Béhem tvrdnuti chemické malty si prepulte komponent KS(KB)1209 na dvé pllky.

36- Na zavitovou tyc si navlecte kotvici komponenty.

37- Klasické matky na zavitové tyci slouZi jako opérny bod sloupku a nedochdzelo k promacknuti
zateplené fasady. Proto matky zasroubujte do pozice tak, aby se o né sloupek opfrel.

38- Takto pripravené zabradli usadime do pfipraveného a dikladné vytvrzeného kotveni.
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39- V pripadé potreby si zakratime zavitové tyCe a nasroubujeme okrasné klobouckové matky a
vSe dukladné dotahneme.

Ostatni spoje a kotveni

- Doporucujeme pro stabilitu a zajiSténou pevnost spojovaného materialu aplikovat do vnitini
Casti kolen madla nebo vyplni malé mnozstvi dvouslozkového sekundarniho lepidla lepidla
BERNER metakrylatové lepidlo Power Weld koéd: 900-918 nebo jiné dodané nasi firmou a
nasunout spojovaci materidly do sebe. Spojovaci material timto lepidlem ponechte v klidu
vytvrdnout dle doporuceni vyrobce na obalu lepidla cca 5-10min.

Pozor: opétovné oddéleni slepenych materidlu timto lepidlem uz neni mozné bez poskozeni.
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