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Systém montovaného zabradli

Nabizime Vam systém hlinikového a nerezového montovaného zabradli na schodisté, zabradli na balkény,
zabradli na terasu a také ho lze uplatnit jako zabradli na francouzska okna a lodzie.

Tento model zabradli je uréen na schodisté jakékoliv Sikmosti. Vhodné pro umisténi do vnitinich i venkovnich
prostor. Montaz je velice jednoducha, je ale potifeba zachovat spravny technologicky postup.

Tento montazni navod je vSeobecny a mlze se liSit dle poZzadavku zakaznika a
pouzitych komponentd.

Doporuceny seznam naradi k montazi

@ 3,5mm DO
ZELEZA

1 @ 10mm DO 5

BETONU

, // Chemicka ’ Vzduchové ruéni
7 kotva ischere= pumpicka

3 Imbusovy kli¢ 7 o Priklepova vrtacka
L, vel.5mm do betonu

Metr

2x kli¢ plochy 10
mm

Aku vrtacka 8

1- Vyjméte jednotlivé ¢asti zabradli z obalu.
2- Rozdélte si jednotlivé dily a zkontrolujte dle dodaciho listu, nebo faktury.
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3- Rozvrhnéte si umisténi kotev. Kotvy by se mély rozmistit ve vysce od prvniho a posledniho
schodu 900-1000 mm. Pfesah madla od kotev je doporucen 20-30 mm na kazdé strané.

0%

900-1000 mm

900-1000 mm

A

4- Pripravte si otvor pro kotveni. Pokud mate tfi a vice kotveni na jednu délku madla, natdhnéte
si mezi prvni a posledni znackou provazek nebo pouzit dlouhou vodovahu a oznacte si
zbyvajici znacky kotveni mezi prvni a posledni znackou

5-  Vrtadkem o @ 10 mm vyvrtejte pfiklepovou vrtackou otvor 12-15cm hluboky do pevné &3sti
zdiva.

6- Vyvrtany otvor dikladné vyfoukejte stlacenym vzduchem od prachu a ulomk zdiva.

7- Zméfte si hloubku vyvrtaného otvoru a upravte délku zavitové tyce. Zavitova ty¢ musi byt o
cca 30 mm kratsi, nez je hloubka vyvrtaného otvoru.

8- Na zavitovou tyc nasroubujte klasickou matku M6 4-5 mm od konce zdvitové tyce a k ni
nasroubujte prodlouzenou matku M6 a dotahnéte obé matky proti sobé soucasné klicem
vel.10.

9- Aplikujte chemickou maltu postupné do vyvrtanych a dlkladné vycisténych otvor(.
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10- Tocivym pohybem zasurite do chemické malty zavitové tyCe. Je doporuceno zavitové tyce
zapustit cca 5 mm do zdi. (dbejte na to, aby se do zavitu matky nedostala chemicka malta).

11- Chemickou maltu ponechte ddkladné vytvrdnout dle doporuceni vyrobce chemické malty.

12- Ptipravte si kotveni madla a pomoci imbusového klice M5 nasroubujte kotveni na zed.
Natocte si vanicky kotev dle sklonu zabradli a dikladné dotahnéte.

13- Na kotveni poloZzte madlo tak, aby byl konec madla stejné dlouhy na kazdé strané od stfedu
kotveni. Je doporu¢eno 20-30 mm.

14- Oznadte si otvory kotveni pro madlo a pfedvrtejte si je vrtakem do Zeleza o @ 3,5mm.

15- Pfisroubujte madlo ke kotveni pomoci vrutu.

16- Krytky madla a kotveni pfipevnime lepidlem.

Ostatni spoje a kotveni

- RUzné druhy kolen a madel doporucujeme zalepit lepidlem BERNER Metakrylatové Lepidlo
Power Weld 25 G nebo zajistit hlinikovym nytem 4x10mm pfedvrtanym vrtdkem o @ 4,2mm.

Pozor: opétovné oddéleni slepenych materidlu timto lepidlem uZ neni mozny bez poskozeni.
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